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NAPÁJECÍ A � ÍDICÍ JEDNOTKA  EPC 25 - P � EHLED 
 
�  malý a výkonný �ídicí systém pro elektropermanentní b�emenové magnety 
�  rozsah napájecího nap� tí 230 a� 400 VAC 
�  výstupní proud 0,5 a� 25 ADC 
�  proudový transformátor pro kontrolu magnetiza� ního proudu 
�  8 u�ivatelem programovatelných pam �� ových pozic 
�  RF rádiové ovládání 433,92 MHz – dosah a� 300m 
�  IR infra� ervené ovládání   
�  podpora RS 232 sb� rnice 
�  schopnost komunikace s b� �nými typy PLC 
�  galvanické odd� lení �ídicí a výkonové � ásti 1 kV 
�  signalizace LED – Power, TxD/RxD, Error 
�  rozsah pracovních teplot -15ºC a� 70ºC 
 
 

� ídicí jednotka EPC 25 byla navr�ena v souladu s pla tnými normami :  
 
 E.M.C. : EN 50081-2 
 L.V.D. : EN 61010-1 
 

 
Všeobecný popis : 
 
       � ídicí jednotka je vhodná pro napájení a impulsní �ízení elektropermanentních 
b�emenových magnet� . Všechny funkce jsou �ízeny výkonným RISC 
mikroprocesorem. Pr� b� h magnetizace a demagnetizace je ulo�en v pam � ti �ídicího 
systému. � ídicí jednotku je mo�né ovládat pomocí tla � ítek na p�ístroji, RF rádiovým 
nebo IR infra� erveným ovlada� em. Pro zvýšení bezpe� nosti obsluhy je �ídicí jednotka 
dopln� na sníma� em magnetiza� ního proudu, který signalizuje nízkou úrove�  
zmagnetování – p�i indikaci nízké úrovn�  magnetiza� ního proudu je zakázáno 
s upnutým b�emenem manipulovat. � ídicí jednotka podporuje RS 232 sb� rnici, která 
je ur� ena pro spojení s nad�azeným pr� myslovým automatem (PLC) nebo pro 
p�ipojení k PC, co� umo� � uje modifikovat vlastnosti �ídicího jednotky podle 
po�adavk �  zákazníka. 
 

Parametr Hodnota 
Jmenovité napájecí nap� tí 230 a� 400 V AC/50 Hz 
Tolerance napájecího nap� tí ±10 % 
P�íkon – v klidovém stavu 5 W 
Max. trvalý výstupní proud 25 ADC 
Rozsah pracovních teplot -15ºC a� 70ºC 

Technické údaje :  

P�ipojitelnost vstup/výstup 4,0 mm² 
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� ÍDICÍ JEDNOTKA EPC 25 – POPIS OVLÁDACÍCH PRVK �  
 
 
 

  

 
 

 X4 
F konektor externí antény RF 
p�íjíma� e  

 

  

 
X2 

Svorky IR � idla, tla� ítka a 
signálky magnetizace a 
demagnetizace 

 

  

 F1 Pojistka výkonové � ásti T25A 
 

  

 F2 Pojistka �ídicí � ásti T200mA  
  

 X3 Konektor RS 232 pro p�ipojení 
PC a pam�� ového modulu 

 

  
 
 
 

L5 LED ERROR - � ervená  
  

 

L4 LED TxD/RxD - �lutá  
  

 

 L3 LED POWER - zelená  
 

 
 

S3 Konfigura� ní  DIP6  p�epína�  
  

  
  
  

 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X1 Napájecí svorky  
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INSTALACE – ZAPOJENÍ � ÍDICÍHO SYSTÉMU : 
 
�  � ídicí jednotky jsou dodávány v provedení s krytím IP00 pro zabudování do 

t� lesa magnetu nebo se zvýšeným krytím IP20. 
�  P�i instalaci je nezbytné p�ipojení ochranné svorky na PE. 
�  P�ívod napájecího nap� tí se p�ipojí na svorky 1 a 2.  
�  Vinutí magnetu se p�ipojuje na svorky 4 a 5. 
�  Tla� ítka a signálky magnetizace a demagnetizace se p�ipojují na konektor X2. 
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OBSLUHA – P � ÍPRAVA UPNUTÍ B � EMENA : 
 
P�ed upnutím b�emena je vhodné provést následující operace : 
 
�  O� istit povrch b�emena a magnetu tak, aby byla zajišt� na dobrá kontaktní plocha 
�  Umístit magnet na t� �išt �  b�emena 
 
 
 
ZMAGNETOVÁNÍ – UPNUTÍ B � EMENA : 
 
�  Stisknout zelený S1 spína�  magnetizace po dobu minimáln�  0,5 s. 
�  V pr� b� hu magnetizace bliká zelená kontrolka L1 magnetizace. 
�  Po ukon� ení magnetiza� ního cyklu zelená kontrolka S1 bu�   trvale svítí a nebo 

bliká v intervalech 0,5 s : 
 

Zelená kontrolka L1 svítí  – magnetizace prob� hla v po�ádku. Magnetiza� ní 
proud dosáhl bezpe� né úrovn� . Tato úrove�  je nastavena výrobcem magnetu a 
je ulo�ena v pam � ti � ídicí jednotky. 

 
Zelená kontrolka L1 bliká  – chyba magnetizace. 	 ervená kontrolka L5 na 
p�edním panelu �ídicí jednotky trvalé svítí. Magnetiza� ní proud nedosáhl 
bezpe� né úrovn�  – S UPNUTÝM B� EMENEM JE ZAKÁZÁNO MANIPULOVAT. 
 
Tento stav m� �e vzniknou z následujících p �í� in : 
 
¨  Nízké nap� tí v rozvodné síti 
¨  P�erušené nebo nezapojené vinutí magnetu 
¨  P�erušená pojistka F1 výkonové � ásti 
¨  Poškozená výkonová � ást �ídicí jednotky 

 
 
 
ODMAGNETOVÁNÍ – ODEPNUTÍ B � EMENA : 
 
�  Stisknout � ervený S2 spína�  demagnetizace po dobu minimáln�  0,5 s. 
�  V pr� b� hu demagnetizace bliká � ervená kontrolka L2 demagnetizace. 
�  Po ukon� ení demagnetiza� ního cyklu � ervená kontrolka L2 trvale svítí. 
 

 
Pozn.: v pr� b� hu demagnetizace se neprovádí m�� ení demagnetiza� ního proudu 
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NASTAVENÍ � ÍDICÍ JEDNOTKY : 
 
 
Upozorn � ní : P� i instalaci a nastavení � ídícího systému, který je 

pod nap � tím, je nutno pracovat podle platných � SN 
(EN) o práci pod nap � tím. 

 
 
 
Na p�edním panelu �ídicí jednotky je mo�no konfigura � ním p�epína� em S3 nastavit : 
 
�  PRG – volba pracovního programu 0 – 7 ulo�eného v pam� ti � ídicí jednotky 
�  RF – povolení rádiové komunikace 
�  IR – povolení infra� ervené komunikace 
�  LEARN – funkce pro ulo�ení vysíla � e do pam� ti � ídicí jednotky  
 
 
Konfigura� ní p�epína�  S3 :  
 

 
 
 

Volba programu  RF komunikace  IR komunikace  Funkce LEARN 

SW1 SW2 SW3 PRG  SW4 RF  SW5 IR  SW6 LEARN 

Off Off Off 0  Off zakázána  Off zakázána  Off zakázána 
On Off Off 1  On povolena  On povolena  On povolena 
Off On Off 2         
On On Off 3  
Off Off On 4  
On Off On 5  
Off On On 6  
On On On 7  

 

 
 
 
P�epína� e pracovního programu PRG je t�eba provád� t p�i vypnuté �ídicí jednotce. 
Zm� na p�epína��  PRG se projeví p�i zapnutí �ídicí jednotky. P�epína� e RF, IR a 
LEARN je mo�no p �epínat za provozu �ídicí jednotky. 
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DÁLKOVÝ OVLADA �   RF (IR) 
 
 
Všeobecný popis : 
 
       Vzhledem k po�adavku na vysokou bezpe � nost provozu b�emenového magnetu 
je pro kódování a dekódování p�enášených povel�  pou�it unikátní kódovací systém 
KEELOQ spole� nosti Microchip Technology Inc. Tento kódovací systém zajiš�uje 
vysokou spolehlivost p�enosu dat pou�itím technologie plovoucího kódu HCS.  � ídicí 
jednotka EPC 25 komunikuje výhradn�  s dálkovými ovlada� i vyrobenými spole� ností 
ATHEA Microsystems – dálkové ovlada� e ostatních výrobc�  ignoruje. 
 
 
 
FUNKCE “LEARN“– ULO�ENÍ VYSÍLA � E DO PAM� TI � ÍDICÍ JEDNOTKY 
 
� ídicí jednotku EPC 25 je mo�né ovládat pomocí RF rá diového nebo IR 
infra� erveného ovlada� e. Do pam� ti � ídicí jednotky je mo�né ulo�it a� 6 r � zných 
dálkových ovlada��  (RF nebo IR).  
 
 
RF nebo IR ovlada�  je mo�né ulo�it do pam � ti následujícím zp� sobem : 
 
�  P�epnout S3 (SW6) do polohy LEARN - On 
�  Po rozsvícení LED L4 TxD/RxD neprodlen�  vrátit p�epína�  S3 (SW6) do polohy 

LEARN – Off 
�  N� kolikrát stisknout libovolné tla� ítko na dálkovém ovlada� i 
�  Kontrolka LED L4 TxD/RxD p�erušovan�  bliká a následn�  zhasne – dálkový 

ovlada�  je ulo�en v pam � ti � ídicí jednotky. 
 
  
 
VYMAZÁNÍ OBSAHU PAM � TI  VYSÍLA��  
 
Veškeré vysíla� e ulo�ené v pam � ti �ídicí jednotky EPC 25 je mo�né vymazat 
následujícím zp� sobem : 
 
�  P�epnout S3 (SW6) do polohy LEARN - On 
�  Vy� kat 8 sec. 
�  Po zhasnutí kontrolky LED L4 TxD/RxD je pam��  vymazána. 
�  P�epnout S3 (SW6) do polohy LEARN - Off 
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KOMUNIKA � NÍ ROZHRANÍ RS 232 : 
 
 
Komunika� ní rozhraní RS 232 je navr�eno pro spojení �ídicí jednotky s pr� myslovým 
automatem PLC pop�. po� íta� em PC. � ídicí jednotka komunikuje rychlostí 1,2 kBd 
(standard) a� 33,6 kBd. Všechny signály jsou vyvede ny na konektor X3 a jsou 
galvanicky odd� leny od výkonové � ásti. 
 
 
Podmínky pro zajišt � ní spolehlivého p �enosu dat : 
 
·  Odd� lení silových (výkonových) vedení od datového vedení. 
·  Pou�ití stín � ného datového vodi� e. 
·  Vzdálenost mezi komunikujícími za�ízeními by v ideálních podmínkách nem� la 

p�ekro� it 30 m. 
 
 

Komunika� ní rychlost 1,2 kBd 

Po� et datových bit�  8 

Parita �ádná 

Stop-bity 1 

Formát vysílaných (p � ijímaných) dat : 

� ízení toku dat �ádné 
 
     

� íslo pinu Popis signálu 

1 SDA – signál I2C sb� rnice DATA 

2 SCL – signál I2C sb� rnice CLOCK 

3 TEST – kontrolní signál 

4 RxD – p�ijímaná data RS232 

5 TxD – vysílaná data RS232 

6 GND – napájení 

Zapojení konektoru X3 : 
 
 

         
7 + 5V – napájení 

   

Pozn. : signály TxD a RxD jsou TTL kompatibilní. Pro spojení se sb� rnicí RS 232 je 
nutno pou�ít pam �� ový modul Datamodul 2k EP, který p�evádí a invertuje signály TTL 
na signály RS 232 . 
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PROPOJENÍ � ÍDICÍ JEDNOTKY S PLC SIEMENS SIMATIC CPU 22X : 
 
 
PLC pr� myslový automat, který je vybaven Freeportem (voln�  programovatelná 
sériová linka UART s podporovaným protokolem ASCII) je mo�né propojit s �ídicí 
jednotkou pomocí 9-�ilového stín � ného vodi� e.  
 
 
Popis p � enosového protokolu RS 232 : 
 
� ídicí jednotka nep�etr�it �  sleduje sériová data na vstupu RxD. P�ijímaná data na 
tomto  vstupu musí být ve formátu ASCII v hexadecimálním tvaru. V okam�iku, kdy 
�ídicí jednotka p�ijme data v platném formátu a se správnou adresou cílového 
za�ízení, vykoná po�adovaný p �íkaz. Po ukon� ení po�adované operace 
(magnetizace, demagnetizace) odešle �ídicí jednotka telegram nad�azenému PLC. 
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INSTRUK� NÍ SADA � ÍDICÍ JEDNOTKY EPC 25 
 
 
Popis p � enosového protokolu : 
 
     Všechny funkce �ídicí jednotky je mo�né ovládat prost �ednictvím univerzální 
asynchronní sériové linky UART. Všechna p�enášená data musí být 
v haxadecimálním tvaru kódovaná dle mezinárodního standardu ASCII. 
� ídicí jednotka nep�etr�it �  sleduje sériová data na vstupu RxD. V okam�iku, kd y �ídicí 
jednotka p�ijme data v platném formátu a se správnou adresou cílového za�ízení, 
vykoná po�adovaný p �íkaz. Vykonání p�íkazu potvrdí �ídicí jednotka vysláním 
stejného telegramu, který p�ijala. To neplatí v paralelním zapojení �ídicích jednotek, 
ve kterém �ídicí jednotka inkrementuje vysílanou adresu. Tato vlastnost umo� � uje 
kaskádní zapojení �ídicích jednotek, ve kterém jedna �ídicí jednotka spouští �ídicí 
jednotku následující.  
Ka�dý vysílaný telegram v�dy za � íná vysláním znaku STX. Poté následuje ADDR 
(adresa cílové �ídicí jednotky), C0 (po�adovaný p �íkaz), V0 (hodnota vzta�ená 
k po�adovanému p �íkazu) a CRC (kontrolní sou� et XOR). Jako poslední je vyslán 
znak ETX, který ukon� uje p�enos. 
Zpracování p�ijaté instrukce za� íná v okam�iku p �ijetí znaku ETX. Po�adovaný p �íkaz 
se provede pouze v p�ípad� , �e se p �ijatá adresa ADDR shoduje s adresou ulo�enou 
v pam� ti � ídicí jednotky. V p�ípad� , �e se p �ijatá adresa neshoduje, pak �ídicí jednotka 
celý p�ijatý telegram ignoruje. 
 
 
Formát p � ijímaných dat : 
 

P�enášená data STX ADDR  C0 V0 CRC ETX 

Hex formát  02 0x 0x xx xx 03 

ASCII znak 
  xx xx xx xx �  
 
 
Význam pou�itých zkratek : 
 
Zkratka Popis 

STX Za� átek p�enosu 
ADDR Adresa cílového za�ízení 

C0 Po�adovaný p �íkaz 
V0 Hodnota vzta�ená k po�adovanému p �íkazu 

CRC Kontrolní sou� et XOR všech p�edcházejících hodnot (mimo STX) 
ETX Konec p�enosu 
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POPIS P� ÍKAZ�  � ÍDICÍ JEDNOTKY EPC 25 
 
 

Kód p � íkazu C0 (Hex)  Popis p � íkazu C0 Rozsah povolených hodnot V0  

01 START magnetizace xx 

02 START demagnetizace xx 
 
Poznámky : xx - libovolná hodnota 

   
 
Výpo � et kontrolního sou � tu CRC s vyu�itím metody XOR : 
 

 

 

 
 
 

P� íklady ASCII � et� zc�  : 
   

STOP Magnetizace (adresa 00) : 
 00000000 �  

START Demagnetizace (adresa 00) : 
 00020002 �  
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AKTUALIZACE SOFTWARE (FIRMWARE) � ÍDICÍ JEDNOTKY 
 
 
Aktualizace software prost � ednictvím Datamodulu 2k EP : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Datamodul  - je pam�� , ve které jsou ulo�eny veškeré 
informace pot�ebné k � innosti � ídicí jednotky. Datamodul 
je rovn� � nezbytný pro p �ipojení �ídicí jednotky k PC p�es 
rozhraní RS 232 – slou�í pro p �evod datových signál�  
z úrovn�  TTL na úrove�  RS 232. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Informace ulo�ené v Datamodulu je 
mo�né p �esunout do �ídicí jednotky 
následovn�  :  
 
�  Vypnout �ídicí jednotku 
�  Zapojit Datamodul do konektoru X3 
�  Zapnout �ídicí jednotku 
 
 
V pr� b� hu p�enosu dat z Datamodulu do 
�ídicí jednotky je rozsvícena �lutá 
kontrolka LED – TxD / RxD. Takto 
naprogramovaná �ídicí jednotka si 
uchová data i po odpojení napájecího 
nap� tí ve své interní EEPROM pam� ti – 
po ukon� ení programovacího cyklu je 
vhodné Datamodul odpojit z konektoru. 
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Aktualizace software prost � ednictvím ovládacího programu EPEdit : 
 
 
      � ídicí jednotku je mo�né p �ipojit p�es sb� rnici RS 232 k PC, co� umo� � uje 
modifikovat vlastnosti � ídicího systému podle po�adavk �  zákazníka. � ídicí jednotka 
komunikuje s po� íta� em PC prost�ednictvím sériového portu COM1 a� COM4. P �ed 
p�ipojením �ídící jednotky k po� íta� i je nutné nainstalovat ovládací program EPEdit, 
který je ur� en pro opera� ní systémy Windows 95, 98, ME , XP. 
 
Všechna nastavení mohou být ulo�ena do databázového  souboru (*.dbf soubor) nebo 
do Datamodulu 2k EP. 
 
 

 
 
 

 

Programem EPEdit lze nastavit : 
 

�  Velikost magnetiza� ního nap� tí 
�  K�ivku magnetiza� ního nap� tí 
�  Po� et magnetiza� ních impuls�  
�  Úrove�  minimálního magnetiza� ního 

proudu 
�  Velikost demagnetiza� ního nap� tí 
�  K�ivku demagnetiza� ního nap� tí 
�  Po� et demagnetiza� ních impuls�  
 

Jakékoliv jiné propojení m � �e vést 
k poškození  PC nebo � ídicí jednotky .          
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OVLÁDACÍ PROGRAM EPEDIT – POPIS : 
 
      P�ed instalací programu EPEdit, prove� te kontrolu všech nezbytných sou� ástí dle 
následujícího seznamu. V p�ípad�  jakékoliv nesrovnalosti s tímto seznamem, 
p�ípadn� , je-li jakákoliv polo�ka poškozena (nap �. ne� itelné instala� ní CD-ROM) 
obra� te se na svého dodavatele. 
 
Seznam p � íslušenství � ídicí jednotky EPC 25 : 
 
�  Instala� ní CD-ROM 
�  U�ivatelský manuál v � eské verzi 
�  Datový vodi�  pro spojení �ídicí jednotky s PC 
�  Datamodul 2k EP 
 

 
Pracovní plocha programu EPEdit : 
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Záru� ní list 
 

Na uvedený výrobek poskytuje dodavatel záruku 12 m� síc�  ode dne prodeje. 
B� hem této doby bezplatn�  opraví nebo vym� ní všechny díly, u nich� se vyskytne 
vada bránící jejich �ádnému u�ívání podle návodu výrobce. Jde tedy o díly, které 
mají skrytou vadu nebo neodpovídají svým provedením výrobní dokumentaci a 
technickým podmínkám výrobku. Náklady na p�epravu hradí zákazník. 

Záruka se nevztahuje :  

�  Na vady zp� sobené nesprávným pou�itím výrobku, nap �. nesprávným 
p�ipojením k síti nebo zdroj� m signál� , nesprávným zapojením obvod� , 
p�etí�ením, zásahem do výrobku. 

�  Na vady zp� sobené vn� jšími vlivy, nap�. poškozením dopravou, nárazem, 
teplem, vodou, agresivními látkami apod. 

�  Na signaliza� ní kontrolky, ovládací prvky, pojistky a výkonové polovodi� ové 
prvky (tyristory, triaky, diody, …). 

�  Na p�ípadný prostoj stroje v d� sledku závady výrobku. 
 

 
V�� íme, �e Vám naše výrobky poslou�í k plné spokojenosti. 

 
 

 Datum : 
 

 

 
 
 

 

Výr. � . : 
 

   Razítko dodavatele : 
  

Podpis : 
 

    

 

Záru� ní a pozáru� ní servis zajiš�uje :    Martin Valeš 
Sídlišt�  322 
672 01  Moravský Krumlov  
 
Tel.: +420 605 892 095 
E-mail : athea@athea.cz 
Internet : www.athea.cz 

 


